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1. Zusammenfassung

Der Turnerbund Weiden e. V., vertreten durch das Architekturbliro Binner, Neustadt a. d.
WN, beabsichtigt die Uberplanung des Sportparkgeldndes am Hammerweg. Aus diesem
Grund wurden durch den Auftraggeber bereits mehrere Varianten der Bebauung unter-
sucht. Die vorliegende Untersuchung behandelt die Varianten 3 und 4.

Das zukinftige Wohngebiet wird durch die Verkehrslarmimmissionen der Bundesstrale
B 22 und des Hammerweges beaufschlagt. Weiterhin wirken die Sportidrmimmissionen der
nach der Uberplanung je nach Planungsvariante verbleibenden Sportanlagen ein.

Fir unser beratendes Ingenieurbiiro bestand die Aufgabe, die Vertraglichkeit des geplan-
ten Vorhabens mit den Verkehrslarmimmissionen und den Sportanlagenlarmimmissionen
zu untersuchen und zu bewerten, sowie geeignete Festsetzungen flir einen spéteren Be-
bauungsplan zu erarbeiten.

Die Untersuchung kommt zu folgendem Ergebnis:

1.1 Variante 3:

Die Variante 3 verlegt flinf Tennisplétze in den &stlichen Grundstiicksbereich. Die restli-
chen der bisher vorhandenen Tennispldtze entfallen. Ebenso entfallen der FuRballplatz,
der Beachvolleyballplatz sowie die beiden Parkplatze. Die Tennishallen bleiben erhalten.

Fur diese Konfiguration ergibt sich eine, ohne weitere Schallschutzmainahmen bebauba-
re Flache von ca. 32.968 m2. In Verbindung mit Schallschutzmafnahmen kann dieser Be-
reich vergréfiert werden.

Bei konkreter Betrachtung der im Rahmen der Variante 3 vorgesehenen Bebauung sind
am Gebd&uderiegel im Osten bauliche SchallschutzmaRnahmen erforderlich, vor allem um
die Nutzung der dort vorgesehenen Tennisplatze zu erméglichen. Hier dirfen an den Ost-
fassaden keine offenbaren Fenster von Aufenthaltsrdumen im Sinne der Sportanlagen-
larmschutzverordnung (18. BImSchV) vorgesehen werden. Um Uberschreitungen der Im-
missionsrichtwerte der Sportanlagenlarmschutzverordnung an den Geb&uden innerhalb
des Gebietes zu vermeiden sind die Liicken zwischen den ostlichen Riegelgebduden zu
verschlieffen (z. b. transparente Wand).

Zugleich dient der Geb&auderiegel als Abschirmung fir die Verkehrslarmemissionen der
Bundesstrafie. Damit kann der Bereich innerhalb des Gebietes soweit geschitzt werden,
dass sich mit Ausnahme der im Westen von den Larmimmissionen durch den Hammerweg
betroffenen Bereiche keine Uberschreitungen der Grenzwerte der Verkehrslarmschutzver-
ordnung ergeben. Die um 4 dB(A) niedrigeren Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1,
Beiblatt 1 kénnen tagsiber innerhalb des Gebietes zum Grofteil eingehalten werden.
Nachts ergeben sich mit Ausnahme einiger Geb&dude im Siiden v. a. in den oberen Ge-
scholRen Uberschreitungen der Orientierungswerte.

Im westlichen Bereich in der Nahe des Hammerweges ergibt sich an drei Geb&auden die
Erfordernis von baulichen bzw. passiven Schallschutzmafnahmen. Diese Situation kann
durch geeignete Geb&dudeanordnung oder Verringerung der zuléssigen GeschofRzahl' op-
timiert werden.

Hinsichtlich des Anlagenldrms ergeben sich nach Ricksprache mit der Stadt Weiden auf-
grund der Bescheidsituation keine weiteren Einschrénkungen fir bestehende Gewerbebe-
triebe in der Nachbarschaft.

' Die Berechnungen gehen von drei Geschoften aus.
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Die Anlage 1 dieses Berichtes enthélt eine graphische Darstellung der Berechnungser-
gebnisse.

1.2 Variante 4:

Die Variante 4 verlegt funf Tennisplatze in den &stlichen Grundstiicksbereich. Die Tennis-
hallen bleiben erhalten. Die Tennisplatze nérdlich der Tennishallen bleiben ebenfalls erhal-
ten. Die restlichen der bisher vorhandenen Tennisplédtze entfallen. Die Berechnungen ge-
hen davon aus, dass der Beachvolleyballplatz sowie die beiden Parkplatze erhalten blei-
ben und der FuRballplatz entfallt.

Bebaut wird in diesem Fall nur der Bereich der zu verlegenden Tennisplatze im westlichen
Teil des Sportparks.

Fur diese Konfiguration ergibt sich eine, ohne weitere Schallschutzmafinahmen bebauba-
re Flache von ca. 10.958 m2. In Verbindung mit Schallschutzmafnahmen kann dieser Be-
reich vergréfiert werden.

Bei konkreter Betrachtung der im Rahmen der Variante 4 vorgesehenen Bebauung sind
im &stlichen Bereich bauliche Schallschutzmafnahmen erforderlich, um die Nutzung der
Tennisplatze und der Parkplatze zu ermdglichen. Hier dirfen an funf Gebauden an jeweils
mindestens 2 Fassaden keine 6ffenbaren Fenster von Aufenthaltsrdumen im Sinne der
Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BiImSchV) vorgesehen werden.

Im westlichen Bereich in der Ndhe des Hammerweges ergibt sich an finf Gebauden die
Erfordernis von baulichen bzw. passiven Schallschutzmanahmen. Diese Situation kann
durch geeignete Gebaudeanordnung optimiert (2 statt drei Geschofte) werden.

Hinsichtlich des Anlagenlarms ergeben sich nach Rucksprache mit der Stadt Weiden auf-
grund der Bescheidsituation keine weiteren Einschrankungen fir bestehende Gewerbebe-
triebe in der Nachbarschaft.

Die Anlage 1 dieses Berichtes enthélt eine graphische Darstellung der Berechnungser-
gebnisse.

Aus der o. a. Situation ergibt sich die Erfordernis von Mafinahmen zur Minderung der
Larmeinwirkungen.

428 0.docx Uberplanung des Sportparkgelandes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
Seite 4



akustik |bauphysik

@b consultants

1.3 Zielvorgaben

Zielvorgaben der Schallschutz-MaRnahmen:
Aktiver Larmschutz (Variante 3):

Abschirmung der Larmimmissionen durch einen Geb&uderiegel mit einer Mindesthéhe
von H =8,0 m (iber Oberkante Gelénde in Verbindung mit der Eigenabschirmung der
Gebaude.

AuRenlérm vor den Fassaden und Freibereiche im Erdgeschof:

AuRenldrm vor den Fassaden und Freibereiche im Erdgeschof: Die Orientierungs-
werte der DIN 18005 flr den Tagzeitraum sollen innerhalb des Umgriffs groftenteils
eingehalten werden.

Im Obergeschof? sollen die Orientierungswerte aus DIN 18005, Teil1, Beiblatt 1 fir
den Tagzeitraum (berwiegend eingehalten werden. Die 4 dB hdéheren Immissions-
grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung sollen jedenfalls nicht Uberschritten
werden.

Im abgeschirmten Bereich wird eine Einhaltung der Grenzwerte der Verkehrslarm-
schutzverordnung fiir den Nachtzeitraum angestrebt. Wo dies in héheren Gescholen
nicht méglich ist, soll ein Beurteilungspegel von L= 54 dB(A) nicht (iberschritten
werden. Wo dies in einzelnen Fallen an exponierten Fassaden nicht mdéglich ist, ist die
Uberschreitung auf einen Wert zu begrenzen, der eine Gesundheitsgefahrdung der
Bewohner ausschlief3t (60 dB(A)).

Insgesamt soll gewéhrleistet werden, dass an mindestens einer Geb&dudeseite die
Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung zur Nachtzeit nicht dberschritten wer-
den, um Grundrissorientierungsméglichkeiten zu gewahrleisten.

Innenpegel in Schlafrdumen:

Durch eine oéffentlich-rechtliche Regelung ist zu gewahrleisten, dass ein Innenpegel in
Schlafrdumen und Kinderzimmern von maximal 30 dB(A) erreicht wird (Festsetzung
baulicher und sonstiger technischer Vorkehrungen zum Schutz vor schéadlichen Um-
welteinwirkungen (BauGB § 9 (1) Nr. 24)). Dies ist durch geeignete Liftungs- und Kli-
matisierungskonzepte oder mit angemessenen Fensterkonstruktionen zu erzielen.

428 0.docx Uberplanung des Sportparkgelandes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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Unter den o. a. Zielvorgaben ergeben sich die folgenden Festsetzungsvorschldge fiir ei-
nen zukunftigen Bebauungsplan:

Die erste Reihe der Bebauung im Osten ist als Gebduderiegel entsprechend der
Darstellung im Planteil zu errichten. Im Siidosten ist der Gebéauderiegel lickenlos
auszufiihren. Die Bebauung muss eine Héhe von mindestens H = 8,0 m iber Ober-
kante Ursprungsgelénde erreichen. Die Liicken zwischen den Gebé&uden des stid-
dstlichen Gebé&uderiegels sind mit Larmschutzeinrichtungen mit einem Schall-
ddamm-Mal’ von mindestens Ry = 25 dB zu verschliel3en.

In den Gebduden, die in der Anlage 1 zum Satzungstext mit roten Pegeleintragun-
gen ,W/S“ bzw. W/S,F fiir das entsprechende Geschoss versehen sind, sind die
Schlaf- und Kinderzimmer zur ldrmabgewandten Seite zu orientieren.

In den Gebéduden, die in der Anlage 1 zum Satzungstext mit roten Pegeleintragun-
gen ,S* fiir das entsprechende Geschoss versehen sind, sind die Aufenthaltsraume
zur ldrmabgewandten Seite zu orientieren.

Soweit die Orientierung der Schilafréume einschliellich Kinderzimmer zur lérmab-
gewandten Gebédudeseite auch durch die Ausschépfung aller planerischen Mdéglich-
keiten nicht realisierbar ist, ist durch geeignete bauliche SchallschutzmalBnahmen,
etwa Schallschutzfenster in Verbindung mit zentralen oder dezentralen Liftungsan-
lagen, Doppelfassaden, verglaste Vorbauten, verglaste Loggien, Wintergérten,
Schiebeldden, besondere Fensterkonstruktionen oder vergleichbare MalBnahmen
sicherzustellen, dass eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, die es ermdéglicht, bei
gewadhrleisteter Beliiftbarkeit der Rdume einen Innenraumpegel von Lp,in = 30 dB(A)
wéhrend der Nachtzeit nicht zu tberschreiten. Der Nachweis der Wirksamkeit der
SchallschutzmaBnahmen ist mit dem Antrag auf Genehmigungsfreistellung bzw. mit
dem Antrag auf Baugenehmigung vorzulegen. Der Nachweis des Schallschutzes
gegen Aul3enldrm hat entsprechend der VDI Richtlinie 2719 Schallddmmung von
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen vom August 1987 zu erfolgen.

An, mit W/S,F gekennzeichneten Fassaden sind die vorgenannten Schallschutz-
mafRnahmen nicht zuldssig. Hier diirfen keine &ffenbaren Fenster von Aufenthalts-,
Schiaf- und Kinderzimmern vorgesehen werden. Alternativ kénnen im Einzelfall
ausnahmsweise zu Reinigungszwecken Gffenbare Fenster von Aufenthaltsrdumen
vorgesehen werden. Der Nachweis des Schallschutzes gegen Aul3enldrm hat ent-
sprechend der VDI Richtlinie 2719 Schallddmmung von Fenstern und deren Zu-
satzeinrichtungen vom August 1987 zu erfolgen.

Der Nachweis des Schallschutzes gegen AulRenldrm ist mit dem Antrag auf Ge-
nehmigungsfreistellung bzw. mit dem Antrag auf Baugenehmigung unaufgefordert
vorzulegen

428 0.docx Uberplanung des Sportparkgeléandes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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Hinweis an den Planer und die Stadt Weiden:

Als Grundlage fur die unter den o. a. Spiegelstrichen 2 bis 3 angefihrte Anlage 1 zum
Satzungstext schlagen wir die Plandarstellung in der Anlage 1.1 dieses Berichtes vor
(Beurteilung der Verkehrslarmimmissionen nach der Verkehrslarmschutzverordnung
(16. BImSchV)).

Vohenstraul},
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2 13948 g
7430530 +

Dipl.-Ing. (FH) Alfred Bartl
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2. Situation und Aufgabenstellung

Der Turnerbund
Weiden e. V., vertre-
ten durch das Archi-
tekturbiro Binner,
Neustadt a. d. WN.
Beabsichtigt die
Uberplanung des
Sportparkgelandes

am Hammerweg. Aus
diesem Grund wurden
durch den Auftragge-
ber bereits mehrere
Varianten der Bebau-
ung untersucht. Die
vorliegende Untersu-
chung behandelt die
Varianten 3 und 4.

Das zukiinftige

Wohngebiet wird

durch die Verkehrs-

|armimmissionen der

Bundesstralte B 22

und des Hammerwe-

ges beaufschlagt.

Weiterhin wir-

ken die Sport-

larmimmissio-

nen der nach

der Uberpla-

nung je nach

Planungsvari-

ante verblei-

benden Sport- : s B '
anlagen ein. o Y Y i

Turmerbund
Weiden

Flr unser
beratendes
Ingenieurbiiro
besteht die
Aufgabe, die
Vertraglichkeit
des geplanten
Vorhabens mit
den
Verkehrslarmi
mmissionen und den Sportanlagenldrmimmissionen zu untersuchen und zu bewerten,
sowie geeignete Festsetzungen fiir einen spateren Bebauungsplan zu erarbeiten.

Abbildung 2: Lageplan mit Tennispl4tzen und Beachvolleybalifeld aus /29/
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Abbildung 3: Stddtebauliches Modell, Variante 3 /31/, ohne MaRstab
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Abbildung 4. Stadtebauliches Modell, Variante 4 /31/, ohne Mafistab
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110/

11/
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113/

114/

1158/

116/
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118/

Grundlagen

Baugesetzbuch - BauGB - in der Bekanntmachung der Neufassung vom
27.08.1997 (BGBI. | S 2141)

Elftes Gesetz zur Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (11. Blm-
SchGAndG

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren vom
03.08.1988, Nr. Il B 8-4641.1-001/87 ,Vollzug des Baugesetzbuches und des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes; Berticksichtigung des Schallschutzes im
Stadtebau - Einflhrung der DIN 18005 - Teil 1*

Bayerisches Staatsministerium des Innern, fur Bau und Verkehr, Schreiben
||1B5-4641-002/10, ,Larmschutz in der Bauleitplanung

Vollzug des Bundes - Immissionsschutzgesetzes, Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministeriums fir Landesentwicklung und Umweltfragen, VB Bim-
SchG 2.0, Nr. 7/21 - 8702.6 - 1997/4 Vom 5. Februar 1998 (Allg. Ministerialblatt
1998 S. 117; 27.10.2003 aufgehoben)

DIN 18005-1, ,Schallschutz im Stédtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise flr
die Planung“,2002-07

Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 vom Mai 1987
TA Larm ,Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm“, Sechste AVwV vom
26.08.1998 zum Bundes - Immissionsschutzgesetz

VDI-Richtlinie 2719 ,Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtun-
gen", Stand: August 1987

DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" incl. deren Beiblatter 1 und 2 (November
1989)

Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchfihrung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes Verkehrswegeschallschutzmafnahmenverordnung -
24. BImSchV)

VDI 3770:2002 - 04: ,Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport -
und Freizeitanlagen®, April 2002

Sechzehnte Verordnung zur Durchflhrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)
vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036)

Achtzehnte Verordnung zZur Durchflihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlarmschutzverordnung-18. BImSchV)
vom 18. Juli 1991

Richtlinien fur den Larmschutz an Stralen, RLS 90, Ausgabe 1990, Stand: Ap-
ril 1990

Verordnung zur Anderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung
16.BImSchV) Berechnung des Beurteilungspegels fir Schienenwege (Schall
03), Anlage 2 zu § 4

Bundesrat, Drucksache 319/14, 17.07.14, Verordnung zur Anderung der Sech-
zehnten Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
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(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV
/19/  BVerwG 4 CN 2.06, Urteil des 4. Senats vom 22.03.2007
120/  BVerwG, Beschl. vom 17.05.1995 4 NB 30/94

121/  DIN EN 12354 - 4 Berechnung der akustischen Eigenschaften von Geb&duden
aus den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schalltibertragung von Réumen ins Freie,
Deutsche Fassung EN 12354 -4:2000" , April 2001

122/  Umweltbundesamt, WaBolLu-Hefte, Nr. 01/2006, Transportation Noise and Car-
diovascular Risk, Review and Synthesis of Epidemiological Studies; Dose-
effect, Curve and Risk Estimation, Dr. Wolfgang Babisch

123/ Hamburger Leitfaden L&rm in der Bauleitplanung 2010

/24/  Larmschutzbaukasten — Schiebeldden, Landeshauptstadt Minchen, Referat fur
Stadtplanung und Bauordnung

125/ Digitales Gelandemodell, Vermessungsverwaltung Bayern

/26/  https://www.baysis.bayern.de/content/verkehrsdaten/SVZ/strassenverkehrszaeh
lungen.aspx?zaehlstelle=71419100&jahr=2010#tkzstnr

/27/  Angaben zur Verkehrsbelastung Hammerweg und Bundesstrale 22, Stadt
Weiden per Email v. 15.12.2014

/28/  Schreiben S3-43321.B22 des staatliches Bauamtes Amberg-Sulzbach vom
10.12.2014 zu larmarmen Fahrbahnbeldgen auf der Bundesstrafte 22

129/ http://geoportal.bayern.de/bayernatlas/L7ExSNbPC4sb6TPJDbICAILPAOFv2v9
OnlrPrA5rbixOP8hEaFIVXrbAcpsGQCaUdhZLLGbowYS60u-
YtLhYOkUWLQgSEXXIgsKLi78LLIB87Q9KNnZcTQ/L7ES9/0nl59/B8730

/30/  Software SoundPLAN 7 der Firma Braunstein und Berndt GmbH, Stand: s. An-
lage

131/ Lichtbilder Stadtebauliche Modelle Varianten 3 und 4, tibergeben durch Archi-
tekturbiiro Binner, Neustadt a. d. Waldnaab

/32/  Besprechung mit Hr. Seidl, Stadt Weiden und Ortseinsicht durch unser Biro am
25.11.2014

428 0.docx Uberplanung des Sportparkgeldndes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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4. Anforderungen an den Schallschutz

4.1 Verkehrsldrm

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 /6/ sind schalltechnische Orientierungswerte flr die
stadtebauliche Planung angegeben. lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist wiinschens-
wert, um die mit der Eigenart des betreffenden schutzwirdigen Gebietes verbundene Er-
wartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen zu erfillen.

Es sind folgende Orientierungswerte flr Verkehrslarmimmissionen angegeben:

Gebietseinstufung Orientierungswert

Tag Nacht
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 55 dB(A)
Mischgebiet (M) 60 dB(A) 50 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 45 dB(A)

Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005 Verkehr (Auszug)

Dabei gilt die Zeit von 6.00 Uhr — 22.00 Uhr als Tagzeit und der Zeitraum von 22.00 Uhr -
6.00 Uhr als Nachtzeit.

Als wichtiges Indiz fiir das Vorliegen schédlicher Umwelteinwirkungen durch Verkehrslarm-
immissionen kénnen die Immissionsgrenzwerte der Verkehrsldarmschutzverordnung (16.
BimSchV, /14/) herangezogen werden. Anzuwenden ist die Verkehrslarmschutzverordnung
jedoch nicht, da sie nur fur den Neubau bzw. die wesentliche Anderung von Verkehrswe-
gen relevant ist.

Gebietseinstufung Grenzwert

Tag Nacht
Gewerbegebiet (GE) 69 dB(A) 59 dB(A)
Misch/Dorfgebiet (MI/MD) 64 dB(A) 54 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (WA) 59 dB(A) 49 dB(A)

Tabelle 2: Grenzwerte der 16. BimSchV

Analog zur DIN 18005 gilt als Tagzeit der Zeitraum von 6.00 Uhr — 22.00 Uhr, als Nachtzeit
der Zeitraum von 22.00 Uhr - 6.00 Uhr.

428_0.docx
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4.2 Sport- und Freizeitanlagenlarm

Die Larmimmissionen von Sportanlagen sind entsprechend der Sportanlagenléarmschutz-
verordnung, der 18. BImSchV /15/ zu ermitteln und zu beurteilen.

Diese Verordnung gilt primér fur die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von
Sportanlagen, soweit sie zum Zwecke der Sportausibung betrieben werden und einer
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) nicht bedr-
fen. Sportanlagen sind ortsfeste Einrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 5 Nr. 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes, die zur Sportausiibung bestimmt sind. Zur Sportanlage zéhlen
auch Einrichtungen, die mit der Sportanlage in einem engen rédumlichen und betrieblichen
Zusammenhang stehen. Zur Nutzungsdauer einer Sportanlage gehtren auch die Zeiten
des An- und Abfahrverkehrs sowie des Zu- und Abgangs.

Fur Freizeitanlagen wird in der Regel die Freizeitlarmrichtlinie des LAl herangezogen. In
Bayern werden Freizeitidrmimmissionen Ublicherweise jedoch nach der 18. BiImSchV
(Sportanlagenlarmschutzverordnung) vom 18. Juli 1991 beurteilt. In der inzwischen zu-
rickgezogenen, jedoch nach wie vor fachlich zutreffenden Vollzugsbekanntmachung
(VB BImSchG 2.0, /5/) ist dazu folgendes angegeben (Randnummer 149b). ,Die Geréu-
schimmissionen von Freizeitanlagen sind wie die von Sportanlagen entsprechend der
Sportanlagenldrmschutzverordnung (18.BImSchV) zu beurteilen. Dabei ist die Summen-
wirkung mit allen anderen Anlagen (§ 3 Abs. 5) zu berticksichtigen (vgl. auch Rand-Nr.
17). Nur bei der Beurteilung von Sportanlagen dtirfen. nach § 2 Abs. 1 18. BImSchV die
Ger4dusche anderer Anlagen, auch die von Freizeitanlagen, nicht angerechnet werden."

In der 18. BImSchV sind folgende schalltechnische Immissionsrichtwerte fiur die Summe
der Sportanlagenlarmimmissionen bzw. hier der Freizeitldrmimmissionen am jeweiligen
Immissionsort angegeben:

Immissionsrichtwert
Gebietseinstufung Tag auRerhalb Tag innerhalb Nacht
Ruhezeiten Ruhezeiten
Kurgebiet, fir 45 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A)
Pflegeanstalten

Reines Wohngebiet 50 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A)
Allg.Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 50 dB(A) 40 dB(A)
Misch/Dorfgebiet (MI/MD) 60 dB(A) 55dB(A) |  45dB(A)
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 60 dB(A) 50 dB(A)

Tabelle 3: Immissionsrichtwerte nach 18. BimSchV /15/

Als Tagzeit an Werktagen gilt dabei der Zeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr, an Sonn- und
Feiertagen von 07.00 bis 22.00 Uhr. Als Nachtzeit gilt an Werktagen der Zeitraum von
22.00 bis 06.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 22.00 bis 07.00 Uhr. Die Ruhezeit an
Werktagen dauert von 06.00 bis 08.00 Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr. An Sonn- und
Feiertagen von 07.00 bis 09.00 Uhr, von 13.00 bis 15.00 Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr.

Die Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu bertcksichtigen,
wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 09.00
bis 20.00 Uhr 4 Stunden oder mehr betrégt.

Gersusche die von Parkplatzen auf dem Anlagengelénde ausgehen sind der Sportanlage
und deren Beurteilungspegel zuzurechnen.

428 0.docx Uberplanung des Sportparkgelandes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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4.3 Anlagenldrm

Bei den stédtebaulichen Orientierungswerten der DIN 18005 /6/ handelt es sich nicht um
Grenzwerte sondern lediglich um Orientierungswerte. In /23/ wird dazu ausgeflihrt:

,Grenz- oder Richtwerte, die zum Schutz der Nachbarschaft vor schéadlichen Umweltein-
wirkungen durch Geréusche nicht tiberschritten werden diirfen, sind fir die Bauleitplanung
normativ nicht festgelegt. Welcher Ldrm noch zumutbar ist, richtet sich nach den Umstén-
den des Einzelfalls, insbesondere nach der durch die Gebietsart und durch die tatséchli-
chen Verhéltnisse bestimmte Schutzwirdigkeit und -bedirftigkeit. Die Schutzwiirdigkeit
wird vor allem durch den jeweiligen Gebietscharakter und durch eine planerische oder
larmbezogene Vorbelastung bestimmt.

Der Planungsleitsatz ,Schaffung gesunder Wohnverhéltnisse" (§ 1 Absatz 6 Nr.1 BauGB)
bedeutet grundsétzlich, dass unvertrdgliche Nutzungen voneinander zu trennen sind (§
50 BImSchG). Dieser Trennungsgrundsatz kann im Einzelfall zumindest teilweise zurtick-
treten, wenn er im Konflikt mit anderen Zielen steht. Eine Uberwindung des Trennungs-
grundsatzes kommt vor allem bei der Uberplanung von Gemengelagen oder der Konversi-
on ehemals industriell und gewerblich geprégter Fldchen in Betracht. Grundsétzlich gilt,
dass die betroffenen Nachbarn vor schédlichen Umwelteinwirkungen zu schtitzen sind.
Soweit gewerbliche oder industrielle Gebiete im Laufe der Zeit unmittelbar an Wohngebie-
te herangewachsen sind, kénnen Uberschreitungen der jeweiligen Immissionsrichtwerte
nach Mal3gabe der konkreten Schutzwiirdigkeit in einem angemessenen Rahmen zuge-
lassen werden.

Nur erhebliche Nachteile und Beldstigungen sind im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu berticksichtigen. Erhebliche Beldstigungen sind nach dem
grundlegenden Urteil des BVerwG (BVerwG, Urt. vom 11.02.1977; IV C 9.75) nur jene, die
den Betroffenen nicht zuzumuten sind. Deshalb ist die Zumutbarkeit fir die Bestimmung
der Erheblichkeit entscheidend.

Baugebiete werden ,in sich” gegliedert; lediglich GE- und GIl-Gebiete kénnen auch im Ver-
héltnis zueinander gegliedert werden. Sofern Baugebiete ,in sich“ gegliedert werden, ist
auf den allgemeinen Stérgrad von Gewerbebetrieben (nicht stérend - nicht wesentlich st6-
rend; erheblich beldstigend - nicht erheblich belédstigend) abzustellen.

Bei der Planung ist vorsorglich von der h6chstzulédssigen und hinsichtlich der zu erwarten-
den Emissionen unglnstigsten Ausnutzung der vorgesehenen Gebietsfestsetzungen aus-
zugehen.

.... Der Leitgedanke bei der Neuplanung von Gebieten fiir die Wohnnutzung oder fiir sons-
tige schutzbedirftige Nutzungen in der Nachbarschaft bereits vorhandener gewerblicher
Nutzungen ist die Festsetzung von planerischen UmweltschutzmaBnahmen im Bereich der
spéter hinzukommenden Nutzung (Verursacherprinzip). Nach dieser Auffassung hat derje-
nige, der durch seine MalBnahmen einen Konflikt auslést, mageblich zur Konfliktlésung
beizutragen. Dies hat u. U. Bedeutung fir die Frage, in welcher Reihenfolge und auf wel-
chen Fldchen notwendige SchutzmalBnahmen zu treffen sind.”

428_0.docx Uberplanung des Sportparkgeldndes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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Im vorliegenden Fall ist der nordwestlich gelegene Betrieb der Fa. Lomberg auf dem
Grundstiick FI.-Nr. 3130/1 (Kfz-Werkstétte) als Bestand und daher als Vorbelastung fur
die heranriickende Wohnbebauung zu beriicksichtigen. Es ist sicherzustellen, dass diese
Anlagen nicht im Bestand geféhrdet werden.

Zur Vorsorge sowie zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schédlichen
Umwelteinwirkungen durch Gerdusche wurde vom Gesetzgeber am 26.08.1998 die
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) /8/ erlassen. Sie gilt - im Rahmen der
Durchfilhrung von Einzelbauvorhaben, unter Wiirdigung der in Kapitel 1 der TA Larm /2/
aufgefilhrten Ausnahmen - fir Anlagen, die als genehmigungsbeddirftige oder nicht ge-
nehmigungsbediirftige Anlagen den Anforderungen des zweiten Teils des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen und damit fur die vorgenannten Anla-
gen.

In der TA Larm /2/ vom 26.08.1998 sind die in Tabelle 5§ genannten schalltechnischen Im-
missionsrichtwerte fir die Summe der Anlagenldrmimmissionen am jeweiligen Immission-
sort angegeben.

_ , Immissionsrichtwert
Gebietseinstufung
_ Tag Nacht
Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 40 dB(A)
Misch/Dorfgebiet (MI/MD) 60 dB(A) 45 dB(A)
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)
Industriegebiet (Gl) 70 dB(A) 70 dB(A)

Tabelle 4: Immissionsrichtwerte nach TA Larm (Auszug)

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 6.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum
von 22.00 Uhr - 6.00 Uhr, wobei zur Beurteilung nachts diejenige volle Nachtstunde he-
ranzuziehen ist, die den lautesten Beurteilungspegel verursacht.

Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit
dies wegen besonderer ortlicher oder betrieblicher Verhéltnisse unter Berlicksichtigung
des Schutzes vor schéadlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstindige
Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist dabei sicherzustellen.

Einzelne kurzzeitige Geréuschspitzen dirfen die in Tabelle 4 genannten Richtwerte tags-
Uber um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) (berschreiten.
Bei seltenen Ereignissen betragen die Immissionsrichtwerte fir alle Gebiete mit Ausnahme
von Industriegebieten tagstiber 70 dB(A) und nachts 55 dB(A). Einzelne Ger&uschspitzen
diirfen diese Werte in Gewerbegebieten tagstiber um nicht mehr als 25 dB(A) und nachts
um nicht mehr als 15 dB(A) sowie in den Ubrigen Gebieten tagsiber um nicht mehr als
20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.

Der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag ist als nicht relevant anzusehen, wenn
die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissi-
onsrichtwerte nach Nummer 6 TA L4&rm am mafgeblichen Immissionsort um mindestens
6 dB(A) unterschreitet.

428_0.docx Uberplanung des Sportparkgelandes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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5. Rechnerische Ermittlung der Gerduschimmissionen
5.1 Verkehrslarm

5.1.1 StraBenverkehr

Um die Verkehrslarmimmissionen beurteilen zu kénnen, wurden folgende Verkehrszahlen
aus dem Jahr 2010 zugrunde gelegt (Tabelle 5).

Die Verkehrszahlen fir den Hammerweg wurden durch die Stadt Weiden erhoben /27/.
Die Tag/Nacht-Verteilung und der Schwerverkehrsanteil wird entsprechend der Tabelle 3
der RLS 90 fiir Gemeindestrafien angesetzt (Details siehe Anlage 2).

TKZSTNR Jahr Strale Von MT PT MN PN MD LMT (LMN LMD ' LME Abschnitl Station Bauami

3399104 2010 | B 22 Pt 2657 ndrdl. Welderprisstrale o5l Waiden (Langg 888 | 4.1 154 52 | 975 46 | 627 | 21 | 681 ]| 607 | 686 | 66 ] 1920 | 1212 BtBA AS

Tabelle 5: Verkehrsbelastung B8, DTV 2010
Weitere Daten sind der Anlage 2 dieses Berichtes zu entnehmen.

428 0.docx Uberplanung des Sportparkgelandes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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5.1.2 Sportanlagenldrm

Fir die Ermittiung der Sportanlagenldarm-Immissionen werden die folgenden schalltech-
nisch relevanten Emittenten bertcksichtigt.

1. Tennisplatze

2. Beach-Volleyball
3. Parkplatze

4. Tennishallen

Die Berechnungssituation mit Eintrag der angesetzten Punkt-, Linien- und Fléchen-
schallquellen ist in den Lageplénen in der Anlage 1 ersichtlich.

Die immissionsrelevanten Ausgangs- und Berechnungsdaten sind nachfolgend flr die ein-
zelnen signifikanten Gerauschquellen aufgelistet und u. a. in der Anlage 2 dieser Untersu-
chung fir die Berechnung mit EDV-Unterstlitzung wiedergegeben.

Im EDV-Programm SoundPLAN kénnen fir jeden Emittenten so genannte ,Tagesgénge"
beriicksichtigt werden. Hier kann die Einwirkzeit eines jeden Emittenten zu jeder Stunde
des Tages angegeben werden, wobei die Einwirkzeit in Sekunden, Minuten oder Einheiten
pro Stunde bzw. prozentual dargestellt werden kann.

Aus den Einwirkzeiten fur die jeweilige Teilzeit errechnet sich dann die Zeitkorrektur nach
ALT=10*Ig (Te/T)

mit:
'y = Einwirkzeit des Emittenten in der Teilzeit
T, = Dauer der Teilzeit (z.B. 2 Stunden in der Ruhezeit von 20.00 Uhr - 22.00 Uhr).

Die Einwirkzeiten beriicksichtigen jeweils den ungtinstigsten Betriebszustand.

Die einzelnen Beurteilungspegel der jeweiligen Teilzeiten werden anschliefiend flr den je-
weiligen Beurteilungszeitraum (Tag, Nacht) aufsummiert und bilden den Gesamtbe-
urteilungspegel. Dieser wird dem Immissionsrichtwertanteil flr die Teilfliche der Erweite-
rung gegenibergestellt.

Fur die Berechnungen zum Sportanlagenldrm wurde mit der sonntdglichen Ruhezeit
tagstber der ungiinstigste Beurteilungsseitraum zugrunde gelegt um Einschrénkungen der
Sportanlagen auszuschlieen. Auf eine explizite Betrachtung der weiteren Beurteilungs-
zeitrdume kann daher verzichtet werden.

Die angesetzten Emittenten und deren Beschreibung sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Fir die Berechnung Schallabstrahlung durch Gebaude entsprechend /21/ mit der Software
,SoundPLAN" kann ein Geb&ude aus Flachenschallquellen fir jede Fassadenseite model-
liert werden. Diese Flachenschallquellen werden an das Gebéude gesetzt, so dass auch
die Abschirmung durch das Gebaude selbst entsprechend berlicksichtigt wird.

Der Schallleistungspegel einer Flachenschallquelle errechnet sich wie folgt:

Ly, =L, +C, -—R'+101g(-;?—]

i
Mo

wobei:

L'wa: Schallleistungspegel in dB(A)m?

Lp,in: Schalldruckpegel im Abstand von 1 bis 2 m von der Innenseite des Bauteils in
dB(A)

428 0.docx Uberplanung des Sportparkgelandes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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Cu Diffusitétsterm fur das Innenschallfeld am Bauteil in dB
Rw: Bau-Schallddmmman in dB

S Flache des Bauteils in m?

So: Bezugsflédche in m2, Sp = 1 m?

Nach EN DIN 12354 ist der Diffusitatsterm Cd abhéngig von der Raumeigenschaft und der
ortlichen Oberflacheneigenschaft der Innenseite der Gebaudehiille.

Situation Cd in dB
Relativ kleine, gleichférmige Raume (diffu- -6
ses Feld) vor reflektierender Oberflache

Relativ kleine, gleichférmige Raume (diffu- -3
ses Feld) vor absorbierender Oberfléche

GroRRe, flache oder lange Hallen, viele -5

Schallquellen (durchschnittliches Industrie-
| gebéude) vor reflektierender Oberfléche
Industriegebdude, wenige dominierende -3
und gerichtet abstrahlende Schallquellen
vor reflektierender Oberflache
Industriegebdude, wenige dominierende 0
und gerichtet abstrahlende Schallquellen
vor absorbierender Oberflache

Die Gleichung 7a der VDI 2571 (zurlickgezogen) gibt als Diffusitatsterm Cd -4 an da mit
einem Summenpegel von L = 75 dB(A) fur den Innenpegel gerechnet wird..

Die Umfassungsbauteile und deren Emissionsdaten (Schallleistungspegel, Schallddmm-
mafe, Zuschlage) sind ausfuhrlich den Anlagen 2 und 3 dieser Untersuchung zu ent-
nehmen.

428 0.docx Uberplanung des Sportparkgeldndes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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Anlage 2: Emittentendaten

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
Emissionsberechnung Strafe - Verkehrslarm Variante 3

Legende
Strallo Stiabenbattia
DIV Kl zr24n Durehachnittiicher Tagheher Verkiti
v Piw Tig it Geschwidigheit PEw in Zeilbotsich
W Piw Naent Kk Goschimndigken Phw in Zedbarekh
vLkw Tog Kiwh Cosehiwndhgkai Liw in Zeibereich
vLkw Nacht kimsh Goaendighait Lkw in Zed berseh
K Tisg) Faktor um den matleren slondichen Verkeht aus DTV im 2 h Al fhitttioret Veikahi = K(Z: DTV
k Nacht Faktor uim toh miltlereh slondichon Varkel aus DTV im Zi A e, mitllter Verkehi = K(Zsitbereich) DTV
M Tag Kiah Mittleror standiichiet Verkeht i Zeilbataich
M Nischt Kiih Mittarer stindichor Verkeht in Zeitbateich
p g % Promélualot Anioil Sehwely sikebi i Zolbaiaieh
P Nacit % Frozmilualer Anitoll Schwelv etkehi i Zeltbeisich
DSUD Tag il Korroktur Strafienobet!lache I Zetbereich
DBHG Naeht di Kasttaklut Strall enobeit liche it Zetbeisich
v Tog df Gasciivindigheitskonukius in Zeberech
Dv Nochi dil Gaschwndigksitskormekiui in Zebetsich
Sloigutyy % In Prozent (pasitive Weite Steigui, fbgative Weite Gel alis)
BE] d 2usehlag far Staiguig
Oratl L) Prgeldifenz duich Reflaxionsi
Litizh Tag dBjA) fiasis Friimaionapegel i 25 i Absland i Zetbsieich
Lin25 Nacht dB{A) Bagis Emisaionspogel in 25 i Abstand i 2eibateith
abConsultants GmbH Ramﬂ‘fﬁ
a b Altentreswitz 25, 92648 Vohensraul g
06.01.2015
SoundFLAN 7.3

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
Emissionsberechnung Strale - Verkehrsléarm Variante 3

abConsitants GmbH 4120
a @ Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrau ReLiGtE
06.01.2015
SoundPLANT7.3
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Anlage 2: Emittentendaten

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Sportanlagenlarm Variante 3
Legende
Nure Naffe def Schallguetie
X i ZeKooodnate
¥ i Y-Rootdinat e
Z it 2-Keotdinale
| oder 8 . m* Gioile det Cuelie (Lange oder Flacha)
u dB{A) Inhefpetel
Riw i Bawarteles Schalidai m-Mald
L'w dBiA) Letstung pia i, m*
Lw AB{AY Anlogeilos g
K B 2usehlag 107 Imphishaltigkad
KT df Zusehiag Tor Tonhaltgkeit
Lw g dBA)
KO Weind diAY Zuschiog 10r gebelitela AUsirakiung durch Wanide
Tagesghng Name des.
Emissionsspakliuin Naina des Schallleutigs-Fretueis pakifuim
125H2 diyA) e halidstungspegel diosel Froquens
250H7 dA) Sehallastungspogel dieser Frequenz
G00Hz dn{a) sehallestungspegel diesel Froguenz
1kHz A Sehallestungspagel deser Froquens
Hz (A Sehalleistungspogel disser Frequar
4kHz dijA) Behalldstungspagol dieset Froquenz
BkHz dB(A) Sehallastungspegel diesel Frequeins
abConsultants GmbH mm?&g
a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrau el
) 08.01.2015
SoundFLAN 7.3

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Sportanlagenlarm Variante 3

ccococoococEEEEEERENERERNEERERRE

O L T e e R R

S R

OO OO O DO G e L G e G G G L LS W ta

Teriis 1 2 A5124600|  SE0GT0A | 40075 00
Tenits 2.1 5124716 605642,3| 40131 00
Tonnis 22 Asi24%6] we05702,7 | 40005 00
Tonos 31 astasiA | Le0m7s 1 | 40148 00
Toris 4.7 A5t2442,8] me0sens,7 | 400,11 00
Tenis 4.1 45t2a48,6]  5600000,6 | 40146 00
Tennis 4.2 a912432,2| 50056701 | 400,01 00
Terwits 51 A5124%6,0) 65050434 | 40140 00
Toriis .2 A12425.3| 606 | 401,30 0

06.01.2015
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Anlage 2: Emittentendaten

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Sportanlagenlarm Variante 4

Legends

Naiha Naine det Schallquetio

X m XKosrdnate

Y n ¥-Kootiale

2 m 2:Koutihata

I ader 5 m,m' Grole dot Quele (Langs odo Flacha)
u dB(A) Innenpegel

R'w dg Bewsrtates Schalldaini-Mad

LW A Letslung pro m, m*

Lw d{A) Anlagetioitung

L dn Zuschiag for Impuishaltighed

KT di Zuschlag fur Tonhaltgkeit

L i dBjA)

KO Wand aifA) Zugehiag tor getichtote Ab#tiahiing durch Wands
Tagasgaig Narin das Tagosgangs
Emissionsspektium Nafiva doa Schallleitutigs-Froquenispekituil
125H2 dBjA) Schallielslugspedel diasel Fiequen:
2850Mz dBfA) sehalisstungspegel disser Frequent
5000z db{A) Behalletsluhpipegel dieset Froquens
Mz aiA) Sehallefsluhgspagel tiasel Flegquans
2kHz dB(AY Sehallelstungspegel dissel Frequans
AkMz dB{A) Sechalloistungs pegel distet Froquenz
BkHZ dB{A) Sehuliastungs pegel dieser Flequens

abConsultants GmbH 412.0
@ @ Altentreswitz 25, 92648 Vohenstraufy ﬂ‘;‘-ﬂ@ﬁ;;

06.01.2015
SoundFLAN 7.3
Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
Oktavspektren der Emittenten in dB(A) - Sportanlagenlarm Variante 4

46124205 ] gl ofnm3e| 0 644

AA2362.0 Fi) i a

25 30 ]

L il 0 3

25 al o 3

A a 0 3

a0 3 0 3

k] af 0 k]

25 al o 3

ki) il 0 3

Fil al 0 3

30 il 6 3

40 4 o 3

25 al @ k]

2 4 o a

30 al @ 3

30 a2 @ E]

2% 3 a

a al o 3

3 al o ]

30 o 3
] ol 0|wWsE| 0 00
21| 0 o ol 0| @S| 0 50,4
Tenng 11 AS12499.4 | 55057177 | 400,80 0,0 L] a o [ A
Toninits 1.2 AGY2475,7 | 55051202 | 400,86 0.0 ] ol o ] 6,4
Toriits 2.1 ASI24A82,0 | 55057021 | 400,80 00 0 ol o a 06,4
Tonnts 2.2 ARI2467,0 | 5505712,5 | 400,07 0,0 L] of 0 a 6,4
Tennits 31 45124008 | 55056634 | AD1 45 0,0 i} [T ] 66,4
Tornis 3.2 A512454,0 | 5505600 4 | 400,84 oo 1] o a 6,4
Tonis 4.1 ABI2A80,0 | 5506670,4 | 401,40 0,0 [} ol 0 [} 0.4
Tevines 4.7 A512443 6 | 5506680,4 | 400,05 0.0 [] 6] 0 [/ 64
Tewis 5.1 AA2447 0| 55050531 | 401,52 00 ] ol o [} 64
Totins 62 ANA2404,7 | S506034,5 | 40143 a0 [ (] U] 04
Termis 8.1 A5, 2 | 5505674 4 | 300,23 0.0 a ol o [ o4
Toniis 8.2 AS12300.8 | 55056584 | 399,21 a0 o o] a [ 064
Tonnes 9.1 A0 | 5506661,5 | 399,50 0,0 (] [ 0 ne.4
Tennis 0.2 4512317 2 | 55056404 32!;36 0.0 ] 0] 0 '] L)

abConsultants GmbH 4120
a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstraufy ot
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Anlage 2: Emittentendaten

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
SoundPLAN Emissionsbibliothek

[dB({A)/unit]

dB(AyAniage 876 72,8 775 815 78,0 74,2 64,2 80,0
66,9 75,1 77.8 ' 83,4 76,5 741 60,3 i
708 78,9 785 804 757 89,8 57.8 i
Sport und Umwelt

Emittiung von Schallemissionen und Schallimmissionen von Spon- und Freizeitanlagen
Feststellung des Standes der Technk
Technischar Uberwachungs-Verein Narddeulschland a.V.

Im Auftrag des Niedersacheigchen Umwellministers
Ausgabe 1987

Terzspeklrum des Schaleistungspegels fir einen Tennisplatz
LWA = 90 dB(A) pro Aulschlagpunkt nach:

VDI 3770:2002 - 04: .Emissionskennwerte lechnischer Schalkquelen Spart - und Freizeitaniagen”, Apsl 2002

abCeonsultants GmbH Sele 1
Altentreswitz 25, 92648 Vohenslraul 06.01.2015
SoundPLANT 3
428 0.docx Uberplanung des Sportparkgeléndes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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Anlage 2: Emittentendaten

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
SoundPLAN Tagesgangbibliothek

Stunden

Berechnung nach RLS 90:

Anzahl Steliplitze: N = 30
Fahrewegungen lags: 0,25 pro Stellplatz und Stunde => 7,5 Fahbewsgungen pro Stunde => Lw = B2 dB(A)

Fahrewegungen tags: 0,067 pro Stelpiatz und Stunde => 2 Fahibewsgqunaen pro Stunde => reduzierung gegeniber Tagzeitraurm um 5.8 dB

alfred bartl akustk | bauphysk Seile 1
Altentreswitz 25a, 92648 Vohenstraufl 06.01.2015
.g:lmdPJlN 73
428_0.docx Uberplanung des Sportparkgeldndes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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Anlage 2: Emittentendaten

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
SoundPLAN Tagesgangbibliothek

08—

08

0,7 -

0.5

E/h

04

SO | KR SR ] I o1

i1l

0,3

01 2

7 B910!112131415151718192‘321222324
Stunden

=
-
nN
w
g
(52
o J—

0,00

| 0,00 | 1,00
100 |

1,00 | 100 0.00

Berechnung nach RLS 80:

Anzahi Stellplatze: N = 90 => Lw = 83,5 dB(A)
Fahibewegungen lags: 0,12 pro Stellplatz und Stunde => 10,8 Falvbewegungen pro Stunde

Nachts tag: 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr) kein Betrieb auf dem Parkplatz
alfred barll akustik | bauphysk Seila 1
Altentreswitz 25a, 92648 Vohenstrau3 06.01.2015
SoundPLANT 3
428_0.docx Uberplanung des Sportparkgelandes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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Anlage 2: Emittentendaten

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
SoundPLAN Emissionsbibliothek

3
gl gy f

[0B(A)/unit]

Sum 125 200 315 400 630 800 1250 2000 3150 5000 8000
Frequenz [Hz]

dB(AYAnlage

Sport und Umweit

Ermittiung von Schallemissionen und Schallimmissionen von Sport- und Freizeitaniagen
Fesistelung des Standes der Tachnik

Tachnischer Uberwachungs-Verein Norddeutschiand a.V.

Im Auftrag des Niedersachsischen Umweltministers
Ausgabe 1987

Terzgpekirum des Schallastungspegels fir einen Tennisplatz
LWA = 90 dB(A) pro Aufschlagpunk! nach:

VDI 3770:2002 - 04: .Emissionskannwere technischer Schallquelien Sport - und Freizedtaniagen®, Apnl 2002

abConsultanis GmbH Seite 1
Altentraswitz 25, 92848 Vohenstraus 08.01.2015
"SumdPhAN 73
428 0.docx Uberplanung des Sportparkgeléandes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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Anlage 3: Schallausbreitung

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
Mittlere Ausbreitung Leq(Auszug)
Sportanlagenlarm Variante 4
Legende
Schaliquelle Name der Schallquele
L dB(A) n
Rw dB Bew ertates Schaldanm-Mal
Lw dB(A) Schallelsiungspegel pro m nf
Lw dB(A) Schallels tungapegel pro Anlage
| oder & maf Grofle der Quele (Lange oder Pache)
K dB Zuschiag fur impulshaltigkeit
KT dB Zusehlag 10r Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag fur gerichtete Abatrahlung
8 L} Mtiere Entfernung Sohaliqualie - rmissionsort
Adiv dB Mitlere Darpfung aufgrund geomelriacher Ausbreitung
Agr 8 Mitlere Danpfung aufgrund Bodenetf ekt
Abar B Mitlera Danpfung aufgrund Absahirmung
Asatm dB Mitlere Darrpfung aufgrund Luftabsorption
Anise dB Mitlera Minderung durch Baw uchs, hdustriegelande und Bebauung
AD a8 Mittlere Richtw irkungskorrektur
dlrefl dB Pegelerhahung dureh Refiexionen
Ls dB(A) Unbew erteter Schalldruck am irmissionsort Ls=Lw +Ko+ADkAdv+Agr+Abar+AatmeAfol_sie_housa+Aw indedLref|
dlw {Lrvl) dB Korrektur Betrisbszeiten
ZR{LrM) 4B Ruhezeltenzuschiag (Antel)
LM dB(A) Beurtelungspegel mitags
dlw(lrN) a8 Korrekiur Betriebszeiten
2ZR(LrN) dB Ruhezeltenzuschiag (Antel)
LN dB(A) Beurteiungspegel nachts
abConsultants GmbH 412.0
P RGLKO126res
a @ Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauld Dt gt
06.01.2018
BoundFLAN 7.3

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
Mittlere Ausbreitung Leq(Auszug)
Sportanlagenlarm Variante 4

Parkpiatz Nord 00| 00| 822 @35 | 2860 | 9| 0| 3 1422 | 241| 02| 00| 01 00| 25| 547 00 00| @7
Parkplatz S0d 00| 00| &1 820 a1z1| e o] 3 €020| -466| -40| -02| -04 00| 28| %8 0.0 00| 458 56 00 400
Beachvolieybal 00| 00| %86 | 880| 8873 ®| 0| 3| 15468|-548| -43| 00| -08 00| 28| 338 00 00| 428
Teninis 6.1 001 00| %00 | €00 ol of 2 7540 | 486| 40| -05| -04 00| 28| 422 00 00| 422
Tennis 8.2 00] 00| 900 600 ol of 2 4685 | -4948| 40| 01| -05 00| 34| 420 00 00| 420
Tennis 9.1 00| 04| 00| 900 af 46| 3 9433 ) 505| 40| 02| 05 00| 28| 408 0.0 00] 406
Tennis 9.2 00] 00| 00| 900 o of 3| 1081|811 44| 07| 08 00 38| 401 00 00| 401
Tennis 4.2 00] 04] %00 900 0 0| 3| 17837) -589| 43| 00| -09 00| 28| 344 00 60| 34
Tennis 3.2 00| 00| 900 | 900 of 0] 3| 18144| -882| -43| 00| -10 00 25( %9 00 00| %4
Tennis 5.2 00| 00| 90| 800 0| 0f 3| 19037)-%68| -43| 00| -10 00| 28| 338 0.0 00| 338
Tennis 5.1 00) 00| 00| 900 0 of 3| 19071)-566] -43| 00| -10 00 28| 337 00 00| %37
Tennis 2.2 00| 00| 800 | 900 0| o a| 19088 .668| -43| 00| -1.0 00 28| 338 00 00| 336
Tennis 4.1 00| 00| 900 900 ol o 3| 19825 -568| -43| 00| -1.0 00 28| 234 00 00| 334
Tennis 1.2 00] 00| 00| €00 0] 0] 3| 16714| -589| -44| 00) -10 00 28 223 00 00| %33
Tennis 3.1 00| 00| 800 900 0| 6 4| 20021(-570| -43| 00| -1.0 00| 25| 331 0.0 00| a1
Tennis 2.1 00| 00| 00| 600 0] 0| 3| 20848|-574| -44( 00] -11 00 28( 328 0.0 00| 328
Tennis 1.1 00| 00| 00| 900 gl 0 3| 21634 -57.7| -44( 00 -11 00| 28| 323 0.0 00| 323
Dach 750 250| 460 | 778 13677 | 3| 0| O 12227|-827| -38| -10| -03 00| 25| 222 0.0 00| 252
Dach 160| 260| 460 | 781 | 16282 3| of 0O 99600 | -510| 35| 12| -02 00| o0| 222 00 00| 252
Fassade 6 750| 250| 46,0 | 678 1510 3 o] 3| 11008) 518 -41| 02| -02 60| 00] 145 00 00| 175
Fassade 3 750 00| 410 | 628 81,7 3] 0f 2 8579 | -4907| -38| 00| -02 00| 00| 122 0.0 00| 152
Fassade 6 750 00| 410 | €50 1574 3 o 3 9224 | -603| -40| 02| -02 00] 00| 13 00 00| 143
Fassade 3 750| 250] 460 | €89 1223 3| 0 3| 11281|-520| -40| -84 -02 00| 00| 52 00 00 82
Fassade 1 750| 250| 460 | 561 01 3f of 3 9765| -608( -39 00| -02 00| 00| 44 00 00 71
Fassade 7 756| 300| 410 832 88| 3] of 3 7592 | -488| 38| 00| -02 00| 00| 37 0,0 0.0 67
Fassade 2 750| 250| 480 | 577 147 31 0 3 9900 -510| 38| -35| -02 00| o00f 20 00 00 50
Fassade 5 750| 250| 460 | 677 1472 3| 0| 3| 13696|-637( -42| -135]| -03 00| 00| -11 0.0 00 18
Faseads 5 750( 300| 410 485 56| 3] 0| 3 7644 | -487| -38] 00| -02 00| 00| -11 00 00 19
Fassade 4 T50| 50| 460 | 676 1520 3| 0] 3| 13656| 837 -41| -144) -03 00| 00| -8 00 0.0 1.2
Fassade 1 780| 300] 410 | 619 1221 3| o] 3| 11188|-520| -40( -133( -02 00| 00| -48 0.0 00 18
Faseade 6 750| 300 41.0 | 441 20] 3| 0| a 7643 -487| -38] 00| -02 00 00| -56 0,0 00| -28
Fassade 11 750| 00| 410 | 622 1927 3 0 3| 11945| -825| -49| -146| 03 00 00] .82 0,0 00| 32
Fassade 2 750| 00| 410 527 7| 31 of 3 6817 | -509| -38| -90| -02 2.0 00| -84 0.0 00| 54
Fassade 0 750 200| 410 572 M| Al o 3| 11482 .522( -41| -138( -02 00| 00] 09 0.0 00| -89
Fassade 4 750| 300| 410 | 435 18] 3] 0] 3 7695| 487 -38) -40| -02 00 00] 102 0,0 00| 72
abConsultants GmbH K 1;17::5
a b Altenitreswitz 25, 92648 Vohenstrauf Ricrpieblptod
06.01.2015
SoundPLAN 7.3
428 0.docx Uberplanung des Sportparkgelandes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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Anlage 3: Schallausbreitung

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
Mittlere Ausbreitung Leq(Auszug)
Sportanlagenlarm Variante 4

Patkplatz Nord 3 of of 32
Beachvolieybal 00| 00| 586 83D B873| 8| 0 2 08 2 8 ,
Tennis 4.2 00| 00| ®00| ®0]| - o 0 3 18230 | 582 -37| 00| -10 0,0 25| 38 00 00| Me
Tennis 3.2 00( 00] 80,0 900 of o 3 18888 | -584| -38| 00 -10 00 25| 344 0.0 00| 34
Tennia 2.2 00| 00| 800| 800 of 0 3 18526 | -588| .38| 00| 10 0.0 25| N9 00 00| 339
Tennis 5.1 00| 00| 800 000 of 0 3 10760 | -B80| -38| 00 10 0,0 25| 338 0,0 00| 338
Tennis 4.1 00| 00| 80,0| €00 al o 3| 20137 871 .38 00 -1 00 25| 338 0.0 00| 238
Tennis 1.2 00| 00] 800 800 ol o 3| 20074| -570| 38| 00| -10 0.0 25| 238 00 00| 3386
Tennis 3.1 00] 00| 800 800 o o0 3| 20872|-673| 38| 00 -1 0.0 28| 334 0.0 00| 34
Tennis 2.1 00 00| 00,0 %00 o] o 3 21314 678 -38| 00 -id 0.0 28| %28 0.0 00| 329
Tennis 1.1 00| 00f 80| 800 of o 3| 22033| -67.8| 40| 00f .11 00 25| 326 0.0 00| 326
Parkplatz Sid 00 00| 571 | 820 21 al 0 3 7042 «47,9| 28] <124 0.2 0.0 15 18 0.0 00| 25 58 0,0 07
Tennis 8.1 00| 00| 800 900 o] 0 3 8521 -40.8| -28] <102| -02 00 07 308 00 00| 309
Tennis 8.2 00| 00| 800| 800 o o 3 96,74 -507| -30] -105| .03 0.0 22| W07 0,0 00| 307
Tennis 9.1 00| 00] 00| 00 ol o 3| 10300| 513 -30| -84| -03 00 08| 287 0.0 00| 207
Tennis 5.2 00| 00 80.0| 800 al o 3| 19701 -566| -38| -268| -08 0,0 05( 284 00 00| 204
Tennis 0.2 00| 00| 800 | 900 al o 3 11140| 519 -32| -88| 03 00 08| 228 00 00| 288
Dach 750| 250| 460 | 781 | 16282 3 0 0| 10875| -51,7| -27| -8@| .02 00 00| 138 00 00| 188
Dach 750| 250| 480 | 776 | 13877 3| 0 0| 13199) -534| -31| -B8| .03 0,0 4] 132 00 00| 182
Faseade 8 50| 250| 460 | 678 B8] 3 0 3 11005) -528| -33| -87| -03 00 00| 60 00 00 00
Fassade 3 760 300| 41,0 628 117 31 0 3 9525 806| -28] -102| -02 00 00| 21 00 00 51
Fassade 8 750| 300 410 | 630 1574 3] 0 3 10065 -510| -30( -104| -02 00 0.0 16 00 00 48
Fassade 3 750| 250| 46,0 | €49 1223 3] 0 3 12212 -527| -32| -142| -03 0,0 00| -05 00 00 28
Fassade 5 750| 250| 46,0 | 677 1472 3 0 3 146,71 -843| -36( -167| -03 0.0 00( -42 0.0 00| 12
Fassade d 750| 250| 480 | 678 1520 3| 0 3 148,19 | -843| -35( -171| -03 0,0 00 -43 0.0 00| -13
Fassade 1 73.0( 250| 480 | 881 101 il o 3 10744 | -518| -30| 93| .02 00 00 -1 0.0 00| -21
Fasaade 7 T50| 300| 410 532 88| 31 o 3 8403| 405| -27| -107| .02 00 00| -88 0o 00| -38
Fassade 1 750| 300f 10| 819 1221 3l 0 F] 12146 | -827| -3.2| -170| -03 0.0 00( -83 0.0 00| -53
Fagsade 2 750| 250 480 | 5.7 47| 31 o 3 100,67 | -51.8] 31| -142| -02 0,0 00| -80 0.0 00| -56
Fassade 11 750( 300| 410 822 1327 3] 0 3 128,37 | 832 -33| 172 -03 0,0 00| -88 00 00| -58
Fassade 8 780| 00| 410 485 58| 3| 0 3 8531 | -498| 27| <107 02 0.0 00| -118 0,0 00| 88
Fassade § 760| 00| 410 572 18] 3] 0 3| 12286 -828| 33| -17.2| -03 0.0 00| =133 0,0 00| <103
abConsultants GmbH m.m1;;3£
a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstraufs M pie
06.01.2018
BoundFLANT.3
Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
Mittlere Ausbreitung Leq(Auszug)
Sportanlagenldrm Variante 4
Parkplatz Nord ol 0 3 =12 ; ;
Tenris 8.1 00| 00| ¢00| 600 0] 0 3 -B22| -42| 04| 07 0.0 25| 3841 0,0 00| 381
Baschvolieybal 00| 00| 586 | 830 8873| 9 0 3 150,06 | -860( -43) 10,3 -0.7 00| 183 284 0.0 00| 371
Tennis 9.1 00 00| 800 | 800 ol o 3 13264 | -834| 42| -04| .07 00 25| 387 00 00| 387
Tennis 5.1 00 00| 800 | %00 ] 3| 21886 678 43| 00| 11 0,0 35| 333 00 00| 333
Tefinis 5.2 00| 00| 900 | 00 of o a3 22082(-879| 43| 00] -1 0.0 28| 323 00 00| 323
Tennis 0.2 00| 00| 00| 0.0 0] o 3 14094 | 840( -43) 34| -07 00 10| N7 00 00| M7
Parkplatz Sud 00 00| 571 | 80 3121 ] 3 @578 | -510| 43| -132| 03 00 18| 181 0.0 00| 271 -58 00 213
Tennis 8.2 00| 00| 000 | 800 0| o 3 12658 | -830( -42| -118] -03 00 26| 262 0.0 00| 262
Tennis 4.2 00| 00| 800 | 00 gl o 3| 20085| -870( -43| -103| -07 00 05 21.2 00 00| 212
Teninis 4.1 00| 00] 800 | %00 o] o 3| 22004|-578| 43| -101| -0.7 0,0 07| 207 00 00| 207
Dach 760| 260| 460 | 781 | 16282| 3| O 0 13797 -838| -38| 74| 03 0.0 23| 150 00 00| 180
Tennis 3.1 00| 00] 800| 800 o o 3| 22268| -579| 43| 42| -07 0.0 00| 158 0.0 00| 158
Tennis 3.2 00| 00| 800 | 000 ol 0| 4| =2027z2|-571| -43| -150| -07 6,0 00| 158 0.0 00| 158
Dach 780 250| 460 | 775 | 13877 | 3| o 0 16223 | -852| 40| 76| -04 00 1,7 124 00 00| 181
Tennis 2.2 0,0 00| 80| 800 of o 3| 20877|-574| -43| 172 -08 0.0 00| 133 0,0 00| 133
Tennis 1.2 60| 00| 900 | €00 of o 3| 21180 -876| -44| -182| 08 00 08( 130 0,0 00| 130
‘Tennis 2.1 00| 00| 800 | 800 ol 0 3| 22735|-581| 44| -168| -08 0.0 00] 128 0.0 00| 129
Tannis 1.1 00 00] 200 800 ol o 3| 23230 -583| -44| -178| -09 0,0 08] 124 0.0 00| 124
Fassade 6 760| 250| 480 | 676 1819 3] 0 3 14984 | -845| -43| -62| -03 0.0 15 70 0,0 00| 100
Fassade 8 750( 30,0( 410 830 18741 3] 0 3 12840 | -832| -42| -33| -03 00 00| 50 0.0 0.0 80
Fassade 3 750| 300| 410 628 1817 3] © 3 124,77 | 620 -41| -107| -03 00 00| .22 00 00 08
Fassada 3 760| 250( 460 | 889 1223 3| 0 3 152,02 | -648| -42| -1868| .03 00 20| .29 00 0.0 01
Fassade 5 750 250( 480 | 677 1472 3| o0 3| 17663) 560 43| -104] -04 0.0 18] -48 00 00| -18
Fassade 4 760( 250| 480 | 678 1820 3| o© 3 17600 -850 -43) -178| -04 0,0 20| <55 00 00| <28
Fassade 1 750( 250| 480 | %81 10,1 il o 3| 197.38| -838| 42| 82| 03 6.0 00| -84 00 00| <54
Fassade 9 750( 00| 410 §7.2 48| 31 0 3 14960 | 846 -42| .102] -03 00 00( -80 0.0 00| 60
Fassada 7 750| 300| 410 532 168 3| ¢ 3 112,81 | 820 -41| 63| <02 00 00 -85 00 00| -85
Fassade 1 50| 00| 410| 819 1221 3| 0 3 15134 | -548| 42| -174| 08 0,0 00] 17 0.0 00| -87
abConsultants GmbH - ;er;g
a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstraul Mhmjplihes
08.01.2015
SoundFLAN 7.3
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Anlage 3: Schallausbreitung

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
Mittlere Ausbreitung Leq(Auszug)
Sportanlagenlédrm Variante 4

Fassade 2 7".5'.0 250| 480 | 577 14,7 al o 3 -4,2( -141] -03 00 00 00| 87
Fassade 11 750| 300 410 | 822 1327 3] 0 3 43| 177 -03 00 00 00| -89
Fassada 5 750| 300| 410 | 485 58| al ¢ 3 41| -101| -0.2 0.0 00 00| -120
Fassade 2 750| 300 410 527 1471 3] 0 3 42| <180 -03 00 00 00| -157
Fassada 0 750 30,0] 410 | 444 20 31 o 3 41| -89 -02 0,0 0.0 00| -183
Fassade 10 750| 300 410 513 106 3] 0 3 42| -173] -03 00 00 00| -192
Fassade 12 75.0| 300( 410 511 102 3] 0 3 43| 178| -04 0.0 00 00| -205
Fassade 4 750] 300] 410 436 18] 3| 0] 3 -41] 75| -02 00 0.0 00| =245
) abConsltants GmbH casg Km;gi:;f
a b Altentreswitz 25, 92648 Vohenstrauly Pty el
06.01.2015
BoundFLAN 7.3
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Anlage 3: Schallausbreitung

Hinweis zur Spalte ,Kg" :

o im Ausdruck ,Liste der Emittenten” (Anlage 3) Ko = K zur Beriicksichtigung der Abstrah-
lung in den Viertelraum fiir Ausbreitung nach DIN I1SO 9613-2 (K¢, = 3 dB(A) fir Wénde, K
= 0 dB(A) fur Déacher)

o im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung” (Anlage 4) setzt sich Ky wie folgt zusammen:

1. Fur Quellen ohne Schallddmmspektrum (Summenpegel):
Kq = 3 dB(A) fur Wénde, K¢ = 0 dB(A) flr Dacher und

Zuschlag fir Bodenreflexion nach DIN ISO 9613-2 ,Alternatives Verfahren®
2. Fur Quellen mit Schalldammspektrum:

Kq = 3 dB(A) fur Wande, K¢y = 0 dB(A) fir Décher. Einen expliziten Zuschlag fir Boden-

reflexion gibt es in der DIN ISO 9613-2 ,Allgemeines Verfahren" nicht, da dort die unter-
schiedliche Bodend&mpfung im Quell-, Mittel- und Empfangerbereich frequenzspezifisch
unterschiedlich beriicksichtigt wird.

Hinweis zur Spalte ,s" im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung”:

o Entfernung zwischen Emittenten und Immissionsort. Fir Linien- und Fléachenschall-
quellen wird eine mittlere Entfernung angegeben, da diese Schallquellen in Teil-
schallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegel-
schallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle mdéglich. Diese ist jedoch auf-
grund der anfallenden Daten &uferst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.

Hinweis zur Spalte ,Ay;," im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung":

o Mittlere Entfernungsminderung. Fir Linien- und Fldchenschallquellen wird eine mitt-
lere Entfernungsminderung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen
zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist
in einer gesonderten Protokolltabelle méglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfal-
lenden Daten duRerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellit.

Hinweis zur Spalte ,A," im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung™.

o Mittlerer Bodeneffekt. Fiir Linien- und Flachenschallquellen wird eine mittlere Bo-
dendampfung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt wer-
den. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer
gesonderten Protokolltabelle moglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden
Daten duferst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.

Hinweis zur Spalte ,dLwZ" im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung":
o Zeitkorrektur (10 Ig(Te/Ts), Te: Einwirkzeit, Te: Bezugszeit

428 0.docx Uberplanung des Sportparkgeldndes des Turnerbundes Weiden i. d. Opf.
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Anlage 3: Schallausbreitung
Hinweis zur Spalte ,Apg," im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung*:

o Mittlere Einfugeddmpfung. Fur Linien- und Flachenschallquellen wird eine mittlere
Einfugeddmpfung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt
werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in ei-
ner gesonderten Protokolltabelle méglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden
Daten duRerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.

Hinweis zur Spalte ,A,;,," im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung*:

o Mittlere Dampfung durch Luftabsorption. Fir Linien- und Flachenschallquellen wird
eine mittlere Dampfung durch Luftabsorption angegeben, da diese Schallquellen in
Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spie-
gelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle méglich. Diese ist jedoch
aufgrund der anfallenden Daten &ufRerst umfangreich und wird nur auf Wunsch er-
stellt.

Hinweis zur Spalte A" im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung*:

o Mittlere sonstige Dampfung. Fur Linien- und Flachenschallquellen wird eine mittlere
sonstige Dampfung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt
werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in ei-
ner gesonderten Protokolltabelle méglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden
Daten &uRerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.

Hinweis zur Spalte ,Cmet" im Ausdruck ,Mittlere Ausbreitung”:

o Mittlere meteorologische Korrektur. Fir Linien- und Flachenschallquellen wird eine
meteorologische Korrektur angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen
zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist
in einer gesonderten Protokolitabelle méglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfal-
lenden Daten &uferst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.
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Anlage 4: Informationen zum Rechenlauf

Wohngebiet Sportpark am Hammerweg Wohngebiet Sportpark am Hammerweg
Rechenlauf-Info - Sportanlageniarm Variante 3 Rechenlauf-Info - Sportaniagenlarm Variante 3
Koordinakn gea 04 01 2035 150400
Projektbeschire ibung Quellen_Spon_Vamnte_3 geo 65812015 1352 50
Rechengabmt Vakehs gea 21 112004 37 4558
Fropk el : W ohngebiet Sportpark am Hammenseg ROGMO0399. dgm 17 122044 1620 58
Projgkt Nr 212 0
Beabaiar Dipl-ing. (FH } Altred Bartl
Auftugyeber
Basc msibung.
Rechenlaulbeschreibung
Rechenkem;, Gabsudeinmh ute
Tigal: Sponankagenism Varanta 3
Grappe
Lawhdate RunfFile nanx
Engebnishymman 18
Lokale Berechmnang (Anzahi Threads = B)
Bemchnungsheann 06 01 2045 14 08 20
Bemchnungsende 08 0% 2015 1468 58
Rechenzeit 20.0°359 [m 5 msf
Anzahl Punk te 164
Anzahl bemc hneler Punkie 158
Kemal Version 18 12,2014 32 bity
Rechenlaulparameter
Rafienonsordnung 1
L e tmnd Zum 200 m
Mammaler: Reflexonsabstand zur Quells Som
Suc hmdius 5000 m
Filtar dB{A)
Tokmnz 0,010 d8
Richtinen
Gewaiba VREZFRE [ 2T20
Luftabsamton S0 3881
Bagrenzung des Bewgung sy eusts
smfach’ mehrfach 2.0 dB /250 dB
Barechnung mit Setenbeugung Ja
Umgebung
Lufdmck 16433 mbar
relntive Feuchts %
Tampsratur 10.0°C
VO HBeugungspwnmater £2=20,0
Zadngungsperémater
Fakiar Absy/ Dunchmessar B
Mimimale Distanz [n] Tm
Max. Dilfersnz Bodend. »Beugung 1.0 4B
Max Bersbooszabl &
M mdening
Bewuuchs Benutzwrdefinernt
Babawung Benutzentatimait
Industnege ibnde Benulzentafmait
Bawermang, B4 BImSchVS (=45t}
Gabaudelbmk site
Ein iImmissonsat in der Mite der Fassade
Refiexon der " sgenen” Fassade wid NICHT unterdockt
Geonminedaten
Babauung_Vonsnie_¥.geo 08 01.2015 14 03.06
Spost_Vanmmte 3 st a5 @1 2015 135252
- anthal
12354 _Tenmishale geo 050t 2005 1346.30
Dampungsgebmte geo 0501 2015 1607 20
OXF_GEB_HAUPT gau 0401 2005 1T 2938
DXF_GEB_MNEE gueo 04012015 181146
DXF_GRE_FLST geo AT 42 2004 17 16:32
abConsultants GmbH 4120 abConsultants GmbH 412.0
NU Altentreswitz 25, 92648 Vohenstraul e N—U Altentreswitz 25, 92648 Vohenstraus RGLKD116 18
Biatt 1 von 2 Blatt: 2 von 2
06.01.2015 06.01.2015
SoundAANT.3 SoundPLANT.3
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